芜湖市铁山宾馆厨房设备采购清单

	编码
	名称
	参数/品牌/型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	平台冷藏冰柜
	品牌：GRISTA（格林斯达）
型号：TZ400A2F
温度：-5~ 10℃
1、 规格尺寸：1800*800*760mm；
2、柜内外304#不锈钢材质耐用易清洁；
3、标配一层浸塑钢丝层架，共两片；
4、进口品牌压缩机；配防尘网保证制冷效果及延长设备使用寿命；
5、发泡密度42Kg/m³ ；100mm可调节子弹脚；
6、采用无CFC的环保雪种(R-290)，并通过MSDS检测；柜体保温厚度60mm，保温材料环保绝缘；
7、翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器；强劲风冷循环系统,风冷自动化霜，化霜水自蒸发，温度均恒无差异；
8、微电脑数字温控显示器;精确控温至0.1℃；
9、圆角底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；
10、可承受环境温度38℃；
11、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合国际食品卫生安全要求；
12、具备CCC认证证书及检测报告；
13、温度：-5~10℃；
14、电压/频率/额定功率：220v/50HZ/378W；
15、电源插头10A；
16、容积463L。
	台
	1
	
	

	2
	平台冷冻冷柜
	品牌：GRISTA（格林斯达）
型号：TD400A2F
温度：-12~-18°
1、 规格尺寸：1800*800*760；
2、柜内外304#不锈钢材质耐用易清洁；
3、标配一层浸塑钢丝层架，共两片；
4、进口品牌压缩机；配防尘网保证制冷效果及延长设备使用寿命 ；
5、发泡密度42Kg/m³ ；100mm可调节子弹脚；
6、采用无CFC的环保雪种(R-290)，并通过MSDS检测；柜体保温厚度60mm，保温材料环保绝缘；
7、翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器；强劲风冷循环系统,风冷自动化霜，化霜水自蒸发，温度均恒无差异；
8、微电脑数字温控显示器;精确控温至0.1℃；
9、圆角底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；
10、可承受环境温度38℃；
11、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合国际食品卫生安全要求；
12、具备CCC认证证书及检测报告；
13、温度：-12~-18℃；15、电压/频率/额定功率：220v/50HZ/680W；
14、电源插头10A；
15、容积463L。
	台
	1
	
	

	3
	四门冷藏雪柜
	品牌：GRISTA（格林斯达）
型号：G1.0A4F
温度：0~10℃
1、产品尺寸：1220*770*1980；
2、柜内外304#不锈钢材质耐用易清洁；
3、标配三层浸塑钢丝层架，共六片；
4、进口品牌压缩机；配防尘网保证制冷效果及延长设备使用寿命；
5、发泡密度42Kg/m³ ；130mm万向轮脚；
6、采用无CFC的环保雪种(R-290)，并通过MSDS检测；柜体保温厚度60mm，保温材料环保绝缘；
7、翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器；强劲风冷循环系统,风冷自动化霜，化霜水自蒸发，温度均恒无差异；
8、微电脑数字温控显示器;精确控温至0.1℃；
9、圆角底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角；
10、可承受环境温度38℃；
11、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合国际食品卫生安全要求；
12、具备CCC认证证书及检测报告；
13、温度：0~10℃；
14、电压/频率/额定功率：220v/50HZ/490W；
15、电源插头10A；
16、容积860L。
	台
	2
	
	

	4
	风冷四门冷冻冰箱
	品牌：爱德信
型号：FS-25A
温度：9~-25℃
产品尺寸：1200*750*2000；
容积：冷冻830L
额定电流（A）：4.5
功率（w）:810
额定电压：220v/50Hz
制冷剂：R290
款式：层架款/插盘款
	台
	1
	
	

	5
	恒联牌b20搅拌机
	额定电压220V，容量20L，额定功率0.75kW，额定频率50Hz，防水等级IPX1，外形尺寸610x520x1130，和 面 量3kg，整机重量100kg，搅抵拌速度130/260/510，电机转速1 400r/min。
	台
	1
	
	

	6
	恒联牌MT30压面机
	额定电压~220 V，防水等级IPX1，额定频率50Hz，电机功率1.5 kW，生产能力25-30 Kg/h，整机重量90Kg，额定输人功率2kW，外形尺寸450X360X1040(mm)。

	台
	1
	
	

	7
	sanlida家商两用10L大容量厨师机
	容量7L，档位6,功率2200W.
	台
	1
	
	

	8
	[bookmark: _GoBack]泓锋13层热风循环发酵箱
	电压220V 50Hz，功率2600w，温度-常温~60°C，湿度-常温~95%RH，尺寸500*700*1610mm，层距-净空72mm，插头16A。
	台
	1
	
	

	合计金额（含增值税专用发票、运费）
	




